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中国能源研究会储能专业委员会/中关村储能产业技术联盟
北京市朝阳区建华南路6号长安驿A座2610室  邮编：100022
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附件1

	序号
	指标名称
	定义
	指标参数
	序号
	指标名称
	定义
	指标参数

	1
	质量功率密度(W/kg)
	单位质量输出的功率(液流电池、燃料电池考虑电堆)
	
	15
	循环寿命(次)
	以电池的额定容量为标准，电池DoD100%时的充放电次数
	

	2
	体积功率密度(W/L)
	单位体积输出的功率
	
	16
	服役年限（年）
	电池的工作年限
	

	3
	输出功率上限(kW)
	在应用系统中所能输出的最大功率
	
	17
	技术成熟度
	该技术目前所处的发展状态
(按照美国NASA的TRL 9级标准：
基本原理研究、推测可能的应用、概念验证、实验室仿真试验、实际环境模拟试验、系统测试、示范应用、拟商业化、商业化)
	

	4
	输出功率下限(kW)
	保证电池可以正常工作时的最低功率
	
	
	
	
	

	5
	质量能量密度(Wh/kg)
	单位质量所能输出的电能（液流电池考虑电解液）
	
	18
19
	配置灵活性
	以电池系统进行进一步配组及安装的难易程度作为评判标准（包括硬件和软件）
	

	6
	体积能量密度(Wh/L)
	单位体积所能输出的电能（液流电池考虑电解液）
	
	
	运行灵活性
	以系统响应电网调度的灵活程度作为评判标准
	

	7
	输出能量上限（kWh）
	在应用系统中所能输出的最大能量
	
	20
	系统可靠性
	以系统平均连续运行时间长短、故障发生频率多少等作为评判标准
	

	8
	最大充电速度
	标准工况条件下（室温25℃，1个标准大气压）的最大充电速度
	
	21
	选址自由度
	以系统安装选址的难易程度，包括占地面积、空间、地理位置、环境等作为评判标准
	

	9
	最大放电速度
	标准工况条件下（室温25℃，1个标准大气压）的最大放电速度
	
	22
	运行安全性
	在标准工况下和极端工况情况下，电池系统本身和对电网及工作人员引起安全问题的发生概率及严重程度作为评判标准
	

	10
	自放电率（%/月）
	在一段时间内，常温放置条件下，电池在没有使用的情况下，自动损失的电量占总容量的百分比
	
	23
	环境友好度
	在制造、安装、运行、维护和回收的全寿命周期内，是否会对环境造成污染作为评判标准
	

	11
	启动时间（s,ms,min）
	从停机状态到额定功率输出时所需的时间
	
	24
	系统运行温度（℃）
	保证电池正常工作的外部环境温度范围
	

	12
	响应速度（s,ms,min）
	从空载状态到正常运行时的响应速度
	
	25
	功率成本(美元/kW,全生命周期)
	全生命周期内单位功率的投资成本
	

	13
	能量转换效率/%
	全生命周期内的转换效率（燃料电池考虑电堆效率）
	
	26
	能量成本(美元/kWh,全生命周期)
	全生命周期内单位能量的投资成本
	

	14
	系统效率/%
	全生命周期内，包含PCS、BMS在内的整个系统的综合效率
	
	27
	运维成本(美元/kW,全生命周期)
	全生命周期内单位功率的运维投资
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